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拟购仪器设备基本参数 

 

1．直推式土壤取样钻及配套土壤取样器 

可方便移动位置；可以斜钻孔；液压功率大于 80 磅的；全集成电动液压

控制动力系统；弹簧荷载的万向节；增强型控制面板；静液压驱动型导轨；

辅助定位功能；最大钻孔深度大于 10 米；配套土壤取样器：手持式中空

动力土壤取样套件，人工中空式土壤取样套件 

2．土壤紧实度仪 

系统包括：主机、专业分析软件、测量杆、支撑架、GPS 接收机 

测量范围：0-5600kPa（75Kg 小锥型头），0-2200kPa（75Kg 大锥型头） 

分辨率：0.03Kg 

测量深度：大于 700mm 

可存储 8 个测量点的 2000 个数据，可方便输出数据 

操作温度：-10℃到 60℃ 

电池：在野外连续使用 8 小时 

3．非饱和导水率测量系统 

样品数：10 个 

样品环容积：220cm3 

柱状样品的截面积：40cm2 

测量的时间间隔：15min 

称重的分辨率：0.01g 

水势范围：0-700cm WS(pF8) 



 

测量范围：Ku < 10cm/d 

4．恒温式土壤团粒分析仪 

分析桶 : 4 个.   

筛盒孔径：0mm、1.0mm、500μm、250μm、106μm 

堆叠能力: 4 套筛盒，每套 5 个筛盒  

震荡速度 : 30 次/分钟  

震荡宽度 :38 mm 

恒温桶材质 :不锈钢 

5．高密度电法仪 

整套仪器有接收机、测量仪、发射机、记录仪等组成 

接收机： 4-12 道输入，所有通道电流绝缘 

输入阻抗：200MΩ，20MΩ和 300kΩ 

精度：0.1%；分辨率：1 秒周期时 3nV；线性度：0.005%（在 4-200Ω范

围，1 秒）； 

频率响应：300Hz 时好于 1% 

测量仪：全波形记录；动态范围：24 位 AD 转换；数据采集率：30kHz；

周期时间：从 0.1 秒到 30 秒 

发射机：输出功率：250W；电流发射；输出电流精度：优于 0.4%；可瞬

时极化充电；精度：0.1% 

一般指标：GPS：20 道；显示：全彩色，日光可视； 

输入/输出端口： USB 口，RJ45  

记录仪：电缆长度 大于 200 米且每隔 1 米有标记 

6．土壤电阻率宽频测定仪 

土壤电阻率宽频测试系统包括两部分，LCR 3532-50 提供 42Hz～5MHz 的

测量， LCR 3522-50 提供 1mHz～100kHz 的测量。 



 

测量参数：Z|，|Y|，θ，Rp（DCR），Rs（ESR，DCR）, G，X，B，Cp，

Cs，Lp，Ls，D（tanδ）和 Q 

测量频率:DC 或者 1mHz～100kHz 

测量量程:|Z|，|R|，X：10.00mΩ～200.00MΩ(视条件而定) 

θ:-180.00～＋180.00°,C: 0.3200pF～1.0000F，  

L: 16.000nH～750.00kH， D:0.00001～9.99999 

Q: 0.01～999.99, |Y|，G，B: 5.0000nS～99.999S 

基本精度：Z|: ±0.08%rdg.，θ: ±0.05° 

测量时间：Z|的典型值:快速:5ms～慢速:828ms 

7．土壤特征曲线压力膜仪 

15 Bar 压力室及配套陶瓷盘；5 Bar 压力室及配套陶瓷盘； 

空气压缩机；0.5 Bar、1 Bar 高流量陶瓷盘；1 Bar、3 Bar 陶瓷盘 

8．便携式土壤呼吸测定仪 

可测定指标：净光合、呼吸速率、蒸腾速率、总气孔导度、气孔导度或气

孔阻力、胞间 CO2浓度等。 

自动记录环境参数：大气 CO2浓度、大气湿度、叶面温度、大气温度、光

照强度等。 

自动存储其他参数：叶面水汽压降、叶面相对湿度、叶面积、叶室 CO2

浓度、叶室 H2O 浓度等以及仪器工作状态参数：电池寿命、记录时间、气

体脉冲信号等 

工作温度 0～ 50℃；相对湿度 10～ 90% ； 

CO2红外分析仪测定范围 0～ 3000 umol mol
-1；分辨率 0. 1 umol mol

-1；  

H2O 红外分析仪测定范围为 0～7kPa 或露点温度 40 ℃；分辨率 0. 

001kPa；误差< 0. 006kPa。光感应器测定范围为 0～3000 umol m
-2

s
-1，分辨

率< 1 umol m
-2

s
-1，误差±7% 。 



 

9．总有机碳/总氮分析仪 

系统整机原装进口；高温催化燃烧单元，最高炉温大于等 960℃；最高允

许含盐量: 大于等于 84g/L；催化剂：使用 CeO2 、同时可使用 Pt、CuO2；

高聚焦非色散红外检测器（NDIR）；测量范围：TOC：0～30000 mg/L ,检

出限 4ppb；TN：0～10000mg/L，检出限 50ppb； 

重现性： TOC 优于 2%，TN 优于 3%； 

在 100ppb 以内含量时可以实现同一浓度，不同体积进样做标准曲线。 

10．荧光定量 PCR 仪 

通道数：四通道 

样品通量：大于或等于 96 

激发光范围：430-630 nm 

检测范围：9 个数量级 

检测灵敏度：单拷贝 

反应体积：10~50 μL 

试剂：市场可替代 

11．高效液相色谱仪 

四元高压送液泵 

(1)     传动机构 微体积双柱塞往复泵,免维护润滑系统 

(2)     流速范围 0.001-10.000ml/min 

(3)     工作压力 最大耐压 40Mpa(5795.9psi)  

(4)     梯度溶剂数目    4 路 

(5)     梯度组成精度     0.1%RSD 

(6)       在线脱气功能  

(7)     流速范围：0.001～10.00mL/min 

柱温箱 



 

(1)     温度设定范围     5°C - 80°C 

(2)     温度稳定性        

自动进样器： 

(1)     进样体积：0.01~100μL 

(2)     样品瓶数目：不少于 100 个 

(3)     进样精度：<0.2%RSD 

(4)     进样量准确度：RSD<1%以下 

电导检测器： 

(1)     温度系数：25ns.cm-1/℃ 

(2)     检测池容量：0.25ul 

(3)     检测池常数：25ns.cm-1 

(4)     响应：0.05s-10s,10 段 

蒸发光散射检测器 

(1)     测量方法: 雾化后光散射 

(2)     光源:     蓝色发光二极管（LED）; 

(3)     雾化气:   氮气或空气 

(4)     蒸发温度: 室温－ 80°C 

荧光检测器： 

(1)     灵敏度:   >2000 以上 

(2)     波长范围：Ex: 200 - 650 nm；Em: 200 - 650 nm 

(3)     采样频率：100Hz 

柱前衍生组件 

衍生泵： 

(1)     传动机构：      微体积双柱塞往复泵,免维护润滑系统 

(2)     流速范围：      0.001-10.000ml/min 



 

(3)     工作压力：      最大耐压 40Mpa(5795.9psi)  

(4)     梯度组成范围： 0.0-100.0%, 0.1%步进 

(5)     梯度混合准确度：±0.5%, 不随反压变化 

(6)     梯度组成精度：   0.1%RSD 

(7)     在线脱气功能  

衍生反应箱： 

(1)     控温方式：             强制空气循环方式 

(2)     温度范围：             室温+15℃至 150℃ 

(3)     可以软件设置全部参数 

(4)     温控精度：             ±0.1℃ 

色谱控制和谱图处理软件 

12．超高速离心机 

包括超速离心机主机、8 x 38.5 mL 定角转头、指封管及工具包、插入式安

全水平转头包等。具体指标如下： 

(1)     温度设定范围：0-40，准确度：±  

(2)     自动干燥系统 

(3)     真空度少于 5 microns (0.7 Pa) 

(4)     最高转速 80,000 rpm，最大相对离心力≥548,000×g 

8x38.5ml 定角转头一套 

(1)     最高转速 70,000rpm； 

(2)     配备 26.3ml 螺帽管； 

(3)     配备 34ml 指封管 

13．超低温冰箱 

有效容积：500L 

制冷性能：-80℃ 



 

温度控制：电脑控制，温度数字显示，调节单位 1℃ 

14．单细胞弹射仪 

(1)     弹射脉冲能量 0-100µJ 可调； 

(2)     激光波长 532nm； 

(3)     激光功率峰值稳定(±5mW)； 

(4)     脉冲时间单次/多次连续可调; 

15．植物冠层分析仪 

垂直视野范围 148°，水平视野范围 360°；测量树冠上、下 5 个角度的

透射光线，利用植被树冠的辐射转移模型计算叶面积指数、空隙比等树冠

结构参数。 

（2）计算指标： 叶面积指数（LAI）； LAI 的标准误（SEL）； 树冠下可

见天空比(DIFN)； 平均倾斜角（MTA）； MTA 的标准误（SEM） 


